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Abstract of WO0036984 

A bone fixation system with a linking support 
comprising at least one through hole, at least one 
bone screw inserted into a through hole, bearing 
surfaces that allow for mutual alignment of the 
linking support and the bone screw at various 
angles, in addition to means for fixing the bone 
screw at a specific angle to the linking support. 
The fixing means consist of a threaded 
connection that is obtained by screwing the bone 
screw at a specific angle and is formed by a 
preformed thread that is arranged underneath at 
least one of the bearing surfaces below the 
bearing surfaces of the bone screw and linking 
support. 
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Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht 



(54) Title: BONE FIXATION SYSTEM 

(54) Bezeichnung: FIXATIONSSYSTEM FUR KNOCHEN 



(57) Abstract 

A bone fixation system with a linking support comprising at least one through 
hole, at least one bone screw inserted into a through hole, bearing surfaces that allow 
for mutual alignment of the linking support and the bone screw at various angles, in 
addition to means for fixing the bone screw at a specific angle to the linking support. 
The fixing means consist of a threaded connection that is obtained by screwing the 
bone screw at a specific angle and is formed by a preformed thread that is arranged 
underneath at least one of the bearing surfaces below the bearing surfaces of the 
bone screw and linking support. 

(57) Zusammenfassung 

Fixationssystem fur Knochen mit einem Verbindungstrager mit wenigstens 
einem Durchgangsloch, wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten 
Knochenschraube, eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln 
ermoglichenden Sitzflachen von Verbindungstrager und Knochenschraube und Mit- 
teln zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zum 
Verbindungstrager, wobei die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der 
Knochenschraube in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde 
unterhalb mindestens einer der Sitzflachen durch Umformung gebildeten Gewinde- 
verbindung unterhalb der Sitzflachen von Knochenschraube und Verbindungstrager 
aufweisen. 
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Fixationssvstem fur Knochen 

Die Erfmdung betrifft ein Fixationssystem fur Knochen mit einem Verbin- 
dungstrager und mindestens einer Knochenschraube oder mindestens einem 
Verriegelungsbolzen. 

Derartige Fixationssysteme werden in der Osteosynthese verwendet, wobei 
die Knochenschrauben mit den Knochenenden verbunden werden und der 
Verbindungstrager den Bruch iiberbriickt. Der Verbindungstrager kann ins- 
besondere eine Knochenplatte, ein Marknagel oder ein Fixateur sein. Hierbei 
ist es wiinschenswert, die Knochenschrauben in Anpassung an die Gegeben- 
heiten des zu verbindenden Knochenteiles, zur optimalen Ausrichtung auf 
die Fragmente oder zum Ausgleich von Zielfehlern unter verschiedenen 
Winkeln in den Verbindungstrager einbringen zu konnen. 

Hierzu haben bei einem bekannten Fixationssystem die Knochenschrauben 
Kopfe mit etwa halbkugelformiger Sitzflache, denen eine Sitzflache in 
Durchgangslochern einer Knochenplatte zugeordnet ist. Wenn beispiels- 
weise bei einer Unterschenkelfraktur die beiden Knochenstiicke miteinander 
verbunden werden miissen, wird die metallische Knochenplatte auf die ein- 
gerichteten Knochenstiicke gelegt. Danach werden die Schrauben so in den 
Knochen eingedreht, dafl die Sitzflachen der Schraubenkopfe und der Plat- 
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tenlocher in Anlage aneinander kommen und die Platte gegen den Knochen 
gepreBt wird. Daraus resultiert eine Verbindung von Knochenteilen, 
Knochenplatte und Knochenschrauben. Jedoch hat sich gezeigt, daB eine 
Lockerung der Verbindungen von Knochenschrauben und Knochenplatten 
stattfmden kann. Eine Ursache liegt in der ungenugenden Stabilitat der 
Winkelverbindungen von Knochenschrauben und Knochenplatte, die durch 
Reibkrafte zwischen Schraubenkopf und Plattenloch gesichert sind. 

Eine winkelstabile Verbindung von Knochenschraube und Knochenplatte 
fuhrt hingegen zu einem Stabilitatsgewinn der gesamten Montage. Es sind 
verschiedene Losungen bekannt, eine derartige stabile Verbindung zu errei- 
chen. GemaB EP-A-10 201 024 kann dies beispielsweise dadurch geschehen, 
daB der Knochenplatte eine Druckplatte zugeordnet ist, die mit den Schrau- 
benkopfen verspannbar ist und diese in einer gewahlten Winkellage fixiert. 
Solche aufwendigen Fixationssysteme mit einer Druckplatte sind aufgrund 
ihres verhaltnismaBig groBen Volumens in der Anwendbarkeit einge- 
schrankt. 

Eine andere Losung besteht gemaB WO/89 041 50 darin, den Schraubenkopf 
in einem Schlitzbereich mit einer Spreizschraube aufzuweiten und hierdurch 
im Plattenloch einzupressen. Dabei haben der Schraubenkopf bzw. ein die- 
sen umgebender Einsatz sowie das Plattenloch kugelformige Sitzflachen, die 
eine Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermoglichen. Dieses 
Fixationssystem ist ebenfalls in Herstellung und Anwendung aufwendig. 

AuBerdem ist schon bekannt, den Schraubenkopf mit einem AuBengewinde 
und das Plattenloch mit einem Innengewinde zu versehen. Wird nun die 
Schraube in den Knochen eingedreht, so kommt es durch die Gewindever- 
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bindung zu einer winkelstabilen Ausrichtung von Platte und Schraube. Diese 
Losung hat jedoch den gravierenden Nachteil, dafi die Schraube nicht in ei- 
nem beliebigen Winkel, sondern nur in der durch die Gewindeachsen vorge- 
gebenen Ausrichtung in das Plattenloch eingebracht werden kann. 

Dieser Nachteil wird gemafl DE 43 43 117 Al in der Weise iiberwunden, 
daB die Mittel zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten 
Winkel zur Knochenplatte eine durch Eindrehen der Knochenschraube in ei- 
nem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde an mindestens 
einer Sitzflache gebildete Gewindeverbindung der Sitzflachen von 
Knochenplatte und Knochenschraube aufweisen. Dabei konnen sowohl die 
Sitzflache der Knochenschraube als auch die Sitzflache der Knochenplatte 
ein vorgeformtes Gewinde aufweisen. Beim Eindrehen der Knochenschraube 
kommt es durch das mindestens eine Gewinde zur Umformung des Materials 
in den Sitzflachen und somit zur Ausbildung einer Gewindeverbindung in 
der jeweiligen Schraubrichtung. 

Diese Losung hat jedoch insbesondere bei Verwendung von dickeren Platten 
den erheblichen Nachteil, daB die Kraft zur Umformung des Materials be- 
trachtlich ist und diese intraoperativ nicht immer problemlos aufgebracht 
werden kann. Um dieses moglich zu machen, wurde daher in der DE 196 29 
Oil Al ein zusatzlicher, bolzenformiger Vorformer zum Ausrichten in 
Knochenbohrungen mit einem AuBengewinde zum Vorformen eines 
Gewindes in dem Durchgangsloch eines Verbindungstragers angegeben. 
Dieses Vorformen eines Gewindes hat jedoch den Nachteil, daB es einen zu- 
satzlichen Arbeitsgang erfordert und zum Anfall von Abrieb- und Spanpar- 
tikeln aus dem Wandbereich des Durchgangsloches fuhrt. Untersuchungen 
haben gezeigt, daB es bei der Verwendung von Reintitan im Durchgangsloch 
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einer Unterschenkelplatte zur Spanbildung von 0,0001 g pro Durchgangs- 
loch kommt. Eine ahnliche Menge ergibt sich auch bei herkommlichen 
Metallplatten. Dies ist sowohl aus Grunden der Vertraglichkeit als auch 
aufgrund der Tatsache, daB es sich hier urn Fremdkorper handelt, nachteilig 
zu beurteilen. 

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Fixations- 
system fur Knochen zu schaffen, bei dem das Eindrehen der Knochen- 
schrauben in verschiedenen Winkelstellungen in den Verbindungstrager er- 
leichtert ist, daB dennoch eine stabile Fixierung der Knochenschraube in ih- 
rer Winkelstellung zum Verbindungstrager erreicht wird, wobei der Abrieb- 
und Spananfall beim Bilden der Gewindeverbindung erheblich vermindert 
ist. 

Die Aufgabe wird durch Fixationssysteme mit den Merkmalen des Anspru- 
ches 1 und ein Fixationssystem mit den Merkmalen des Anspruches 25 ge- 
lost. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Fixationssystems sind in den Unteran- 
spriichen angegeben. 

Bei dem Fixationssystem gemafi Anspruch 1 weisen die Mittel zum Fest- 
legen der mindestens einen Knochenschraube eine durch Eindrehen der 
Knochenschraube in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten 
Gewinde unterhalb mindestens einer der Sitzflachen von Knochenschraube 
und Verbindungstrager durch Umformung gebildete Gewindeverbindung 
unterhalb der Sitzflachen von Knochenschraube und Verbindungstrager auf. 
Dadurch, daB die Gewindeverbindung nicht in den Sitzflachen, sondern 
unterhalb derselben unter Beteiligung mindestens eines vorgeformten Ge- 
windes durch Umformung gebildet wird, lassen sich die von der Umformung 
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betroffenen Bereiche der Verbindung betrachtlich reduzieren. Infolgedessen 
wird das Eindrehen der Knochenschraube erleichtert und der Zwischenschritt 
des Gewindeformens mittels eines speziellen Gewindeformers uberflussig. 
AuBerdem wird die Produktion von Abriebpartikeln und Spanmaterial bis 
auf ein unwesentliches AusmaB reduziert. Dennoch wird durch die Sitz- 
flachen und die Gewindeverbindung eine winkelstabile Schraubverbindung 
mit der erwiinschten Festigkeit erreicht. Diese kann durch einen sich infolge 
der Umformung ergebenden KraftschluB (ReibschluB) und/oder StoffschluB 
(ReibschweiBen) in der Gewindeverbindung gesichert sein. 

Das vorgeformte Gewinde kann sich unterhalb beider Sitzflachen oder 
unterhalb nur einer der beiden Sitzflachen befinden, so daB die Gewindever- 
bindung unter Umformung mindestens eines vorgeformten Gewindes bzw. 
eines gewindefreien Bereiches unter einer Sitzflache gebildet wird. Bevor- 
zugt wird die Gewindeverbindung von einem vorgeformten Gewinde unter- 
halb der einen Sitzflache und mindestens einem mindestens teilweise um- 
laufenden, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes leicht umformbaren 
Vorsprung unterhalb der anderen Sitzflache gebildet. Dabei kann der Vor- 
sprung eine Ausgestaltung haben, die dessen Umformung mittels des vorge- 
formten Gewindes erleichtert, beispielsweise grat- oder lippenartig ausge- 
staltet sein. Auch kann der Vorsprung - im Unterschied zu einem 
schraubenlinienformig umlaufenden Gewinde - auch symmetrisch auf einer 
Kreislinie urn die Lochachse angeordnet sein, wodurch der Platzbedarf fur 
den Vorsprung verringert wird und die Abhangigkeit der Eindrehkraft von 
der Lage der Einschraubachse zur Lochachse verringert wird. 



Bevorzugt sind die Sitzflachen spharisch oder konisch, wodurch das Ein- 
schrauben und Plazieren der Knochenschrauben in verschiedenen Winkel- 
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stellungen im Verbindungstrager begiinstigt wird. Weiterhin bevorzugt ist 
die eine Sitzflache an der Unterseite eines Schraubenkopfes der Knochen- 
schraube ausgebildet. Dabei kann die Gewindeverbindung mit einem Ab- 
schnitt des Schraubenkopfes unterhalb der einen Sitzflache gebildet sein, der 
dafiir das vorgeformte Gewinde aufweisen kann. Auf diese Weise werden 
Sitzflache und Mittel zum Festlegen platzsparend an der Knochenschraube 
ausgebildet. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die andere Sitzflache in 
dem Durchgangsloch des Verbindungstragers ausgebildet. Dabei kann die 
Gewindeverbindung mit einem Abschnitt des Durchgangsloches unterhalb 
der anderen Sitzflache gebildet sein. Bevorzugt weist dieser Abschnitt den 
mindestens einen umformbaren Vorsprung unterhalb der anderen Sitzflache 
auf. Damit werden andere Sitzflache und Mittel zum Festlegen auch im Ver- 
bindungstrager platzsparend untergebracht. Mit den vorerwahnten Ausbil- 
dungen von Knochenschraube und Verbindungstrager konnen 
Knochenplatten, die beispielsweise eine Dicke von einigen Millimetern ha- 
ben, gebildet werden, ohne daB der Schraubenkopf iiber die Oberseite der 
Knochenplatte ubersteht. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung ist in einem Abstand von dem um- 
formbaren Vorsprung mindestens ein weiterer, mindestens teilweise um- 
laufender, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes umformbarer Vor- 
sprung unterhalb der anderen Sitzflache angeordnet. Dann sitzt die Knochen- 
schraube nach dem Eindrehen in mehreren umformbaren Vorspriingen fest, 
wodurch die Winkelverbindung weiter stabilisiert wird. Zwecks weiterer 
Stabilisierung der Winkelverbindung kann auch oberhalb der anderen Sitz- 
flache im Durchgangsloch mindestens noch ein weiterer, mindestens teil- 
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weise umlaufender, durch Eindrehen der Knochenschraube umformbarer 
Vorsprung angeordnet sein. Dieser Vorsprung kann mit dem Schraubenkopf 
zusammenwirken. Hierdurch kann eine - im Querschnitt - schwalben- 
schwanzformige Gestaltung der Wand des Durchgangsloches gegeben sein, 
die eine giinstigeren Schraubenkopf- und Lochwandkontakt ergibt, wodurch 
die Stabilisierung durch die Knochenschraube in ihrer Winkellage weiter 
stabilisiert wird. 

Bei verhaltnismaBig diinnen Verbindungstragern, z.B. Knochenplatten, wie 
sie vorzugsweise im Bereich des Sprunggelenkes, der Halswirbelsaule oder 
des korperfernen Unterarmendes eingesetzt werden, die beispielsweise eine 
Dicke von 1 bis 2 mm haben konnen, kann der Verbindungstrager um das 
Durchgangsloch eine Materialverdickung aufweisen. Diese Materialverdik- 
kung kann bereits vor dem Setzen der Knochenschraube (oder Gewinde-Ver- 
formen) vorhanden sein bzw. sich beim Eindrehen einer Knochenschraube 
durch Materialverdrangung ergeben. Bevorzugt ist die Materialverdickung 
an der Unterseite des Verbindungstragers ausgebildet Zusatzlich oder statt 
dessen kann sie aber auch an der Oberseite des Verbindungstragers ausgebil- 
det sein. Eine Materialverdickung an der Unterseite des Verbindungstragers 
gewahrleistet einen punktformigen Kontakt zwischen Verbindungstrager und 
Knochen, so daB in den kontaktfreien Bereichen die GefaBversorgung der 
Knochenoberflache und damit der HeilungsprozeB verbessert wird. Daruber 
hinaus wird durch die Materialverdickung das Eintauchen des Schrauben- 
kopfes in den Verbindungstrager erleichtert, so daB die Gefahr, daB 
Schraubenkopfteile uberstehen, geringer ist. 

Vornehmlich weist die Knochenschraube einen Schaft mit einem Schaftge- 
winde zum Eindrehen in den Knochen auf. Das Schaftgewinde kann ein 
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selbstschneidendes Gewinde sein, so daB ein Gewindeschneiden mittels ei- 
nes besonderen Werkzeuges entfallen kann. Die Steigung des vorgeformten 
Gewindes kann geringfugig kleiner als die des Schaftgewindes der Knochen- 
schraube sein, urn neben der Winkelstabilitat einen AnpreBdruck des Ver- 
bindungstragers gegen die Knochenoberflache zu erreichen. Dieses stellt ei- 
nen zusatzlichen wichtigen Stabilitatsgewinn in der Gesamtverbindung dan 

Zudem kann die Knochenschraube eine Bohrspitze aufweisen, so daB ein 
Vorbohren eines Loches im Knochen entfallen kann. Fur ein leichtes Ein- 
drehen kann der Schraubenkopf einen Werkzeugangriff aufweisen, bei- 
spielsweise einen Sechskantinbus. Weiterhin ist die Anordnung konischer 
Furchen an der Oberflache des Schraubenkopfes vorteilhaft, da diese eine 
Aufnahme des umgeformten Materials ermoglichen und so das Einbringen 
der Knochenschraube in das Durchgangsloch des Verbindungstrager er- 
leichtern. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung hat das Durchgangsloch eine langliche 
Form und ist der obere Rand des Durchgangsloches von einem maximalen 
Niveau am einen Ende zu einem minimalen Niveau am anderen Ende ge- 
neigt, wobei die Breite des Durchgangsloches vom einen zum anderen Ende 
hin abnimmt, so daB eine in der Nahe des einen Endes eingefuhrte Knochen- 
schraube mit dem Schraubenkopf auf dem geneigten Rand aufsitzt und bei 
Verschraubung unter Verschiebung des Verbindungstragers mit der 
Kopfunterseite auf dem geneigten oberen Rand gleitet, bis bei Annaherung 
an das andere Ende das vorgeformte Gewinde eine Gewindeverbindung bil- 
det. Dabei kann der Rand in der Nahe des anderen Endes den umformbaren 
Vorsprung unterhalb der darunter angeordneten Sitzflache bilden. Durch 
Eindrehen der Knochenschraube wird somit eine Verschiebung des Ver- 
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bindungstragers und eine einhergehende zusatzliche Kompression der Frag- 
mentenden erreicht. Bekannt ist, daB durch eine derartige Kompression von 
zwei Fragmenten die Stabilitat ebenfalls erhoht wird. Durch diesen Vorgang 
werden auch storende Spalten, die von der Knochenheilung iiberbruckt wer- 
den miissen, primar vermieden. 

Eine weitere Verbesserung stellt die etwas schrage Anordnung von Durch- 
gangslochern im Verbindungstrager auf verschiedenen Seiten einer zu iiber- 
briickenden Fraktur dar. Diese Schragstellung der distalen und proximalen 
Durchgangslocher zueinander ermoglicht, daB die Knochenschrauben beim 
Einbringen divergieren, d. h. mit ihren Schraubenkopfen naher zusammen 
sind als mit ihren „FuBen" (bzw. einer dort angeordneten Bohrspitze). Durch 
diese divergierende Schraubenlage im Verhaltnis zur Achse des Ver- 
bindungstragers und des Knochens kommt es zu einer erhohten Stabilitat und 
einem besseren KraftfluB bei Belastung iiber Verbindungstrager und 
Knochen. 

Bei dem Verbindungstrager kann es sich insbesondere um eine Knochen- 
platte, um einen Marknagel oder um einen Fixateur handeln. 

Vorzugsweise besteht das vorgeformte Gewinde aus einem harteren Material 
als der von diesem umzuformende Bereich, insbesondere als ein 
umformbarer Vorsprung. Daflir kann die Knochenschraube oder deren 
Mantel aus einem harteren Material als der Verbindungstrager oder der um- 
zuformende Bereich desselben sein. Hierdurch wird das Herstellen der Ge- 
windeverbindung weiter erleichtert und dessen Festigkeit weiter verbessert. 
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Das Fixationssystem nach Anspruch 25 hat einen mindestens ein Durch- 
gangsloch aufweisenden Marknagel zum Uberbrucken von Knochenfrage- 
menten und mindestens einen Verriegelungsbolzen zum Einschrauben in das 
Durchgangsloch und in ein Knochenfragment, um dieses mit dem Marknagel 
zu verbinden. Femer weist das Durchgangsloch ein Innengewinde zum Ein- 
formen eines Gewindes in den Verriegelungsbolzen auf. Der Verrie- 
gelungsbolzen hat hingegen einen das Einformen eines Gewindes durch das 
Innengewinde in verschiedenen Winkeln erleichternden, das Entstehen von 
Abrieb und Spanen mindernden und das Festsetzen in dem eingeformten 
Gewinde sicherstellenden Mantelbereich. Dieser ist gewindelos und — zur 
Forderung der Eindrehbarkeit in verschiedenen Winkeln - konisch und hat 
eine geringere Harte als der Kernbereich des Verriegelungsbolzens, der die 
Ubertragung hoher Krafte uber den Verriegelungsbolzen gewahrleistet. Zur 
weiteren Forderung der Gewindeausbildung und -sicherung kann der 
Mantelbereich des Verriegelungsbolzens eine geringere Harte als der 
Marknagel zumindest im Bereich des Innengewindes haben. Bevorzugt kann 
iiberdies der Verriegelungsbolzen beidseits des konischen Mantelbereichs 
Gewinde mit verschiedenen AuBendurchmessern zum Einschrauben in den 
Knochen tragen. Dabei ist der groBere Auflendurchmesser auf der Seite des 
konischen Mantelbereiches mit dem groBeren AuBendurchmesser angeord- 
net, um das Einschrauben des Verriegelungsbolzens in Knochen und 
Marknagel zu ermoglichen bzw. zu begunstigen. 

Zwecks weiterer Verringerung des Eindrehmomentes und Minderung des 
Anfalls von Abrieb und Spanen kann das Durchgangsloch in einem Bereich 
des Marknagels verringerter Wandstarke ausgebildet sein. Hierdurch wird 
zudem der Bereich der moglichen Winkelausrichtungen des Verriegelungs- 
bolzens zum Marknagel vergroBert. Zu diesem Zwecke kann das Gewinde 
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im Durchgangsloch uberdies nur wenige vollstandige Windungen haben, 
insbesondere ein bis vier vollstandig umlaufende Windungen. Ferner kann 
hierftir an dem gewindetragenden Bereich des Durchgangsloches, der vor- 
zugsweise ballig ausgebildet sein kann, auf mindestens einer Seite des 
Marknagels ein spharisch oder konisch nach auBen sich erweiternder Bereich 
des Durchgangsloches angeschlossen sein. Zur Sicherung des Verrie- 
gelungsbolzens in seiner Winkelstellung kann dieser tiberdies im Mantelbe- 
reich eine Schulter aufweisen, die als Sitzflache mit dem ebenfalls eine Sitz- 
flache bildenden spharischen oder konischen Bereich des Durchgangsloches 
zusammenwirkt. Hierdurch, aber auch durch die konische Ausbildung des 
Mantelbereiches und gegebenenfalls der Knochengewinde wird eine Siche- 
rung des Verriegelungsbolzens erreicht, die eine Sicherung durch 
Abstutzung eines Bolzenkopfes an der Knochenoberflache mehr oder we- 
niger iiberflussig macht. Fur das Setzen des Verriegelungsbolzens ist es je- 
denfalls vorteilhaft, wenn dieser einen Kopf mit einem Werkzeugangriff hat, 
der grundsatzlich jedoch nicht iiber den Knochen hinausstehen muB. 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist der Verbindungstrager einen 
Sensor - z.B. einen DehnungsmeBstreifen („DMS") - fur die Ermittlung der 
von dem Verbindungstrager zwischen den Knochenenden ubertragenen 
Kraft und einen Sensor ftir die telemetrische Obermittlung der MeBergeb- 
nisse auf. Sensor und/oder Sender konnen in einen Hohlraum des Ver- 
bindungstragers integriert sein. Hierdurch wird eine Uberwachung der Be- 
lastung des Knochens und damit eine Kontrolle des Heilungsprozesses er- 
moglicht und werden Korrekturen des Verhaltens des Patienten erleichtert. 

Vorzugsweise bestehen Knochenschraube, Verriegelungsbolzen und/oder 
Verbindungstrager aus Titan, wobei fur Knochenschraube, Verriegelungs- 
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bolzen und Verbindungstrager bzw. Teile dieser Systemkomponenten Titane 
mit verschiedenen Materialeigenschaften zum Einsatz kommen konnen. 

Zwecks Verbesserung der Zentrierung der Knochenschraube beim Eindrehen 
in den Knochen kann auf die Sitzflache des Verbindungstragers eine Bohr- 
lehre des Fixationssystems mit einer zur Sitzflache komplementaren Kontur 
gesetzt werden. Durch ein Bohrloch der Bohrlehre kann dann ein Loch im 
Knochen vorgebohrt werden. Hierdurch wird die zentrale primare Lage der 
Sitzflache der Knochenschraube beim Eindrehen der Schraube in das Durch- 
gangsloch in den Knochen gewahrleistet. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach- 
folgenden Beschreibung der anliegenden Zeichnungen bevorzugter Aus- 
fuhrungsformen. In den Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 eine Knochenschraube in der Vorderansicht; 

Fig. 2a bis i verschieden ausgeformte Durchgangslocher in einem Teilschnitt 
durch einen Verbindungstrager; 

Fig. 3 langliches Durchgangsloch in der Draufsicht auf einen Teil eines 
Verbindungstragers; 

Fig. 4 langliches Durchgangsloch in einem teilweisen Langsschnitt durch 
den Verbindungstrager; 
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Fig. 5 dasselbe langliche Durchgangsloch mit eingesetzter Knochen- 
schraube in zwei Verschiebestellungen in einem teilweisen Langs- 
schnitt durch einen Verbindungstrager und einem darunter befind- 
lichen Knochen; 

Fig. 6 einen Marknagel mit Verriegelungsbolzen in einem Rohrenknochen 
im schematischen Langsschnitt; 

Fig. 7 einen Verriegelungsbolzen mit Schulter im Mantelbereich an einer 
Sitzflache im Durchgangsloch des Marknagels in einem Teilschnitt. 

Die Knochenschraube 1 gemaB Fig. 1 hat einen Schraubenkopf 2, der oben 
einen Sechskantinbus 3 aufweist, unten eine spharische Sitzflache 4 hat und 
darunter ein kurzes vorgeformtes Gewinde 5. Darunter schlieBt sich ein 
Schraubenschaft 6 an. Dieser tragt ein Knochengewinde 7 sowie eine 
Schraubenspitze 8, wobei die Schraubenspitze 8 auch als Bohrspitze ausge- 
pragt sein kann, so daB sie selbstbohrend fur den Knochen ist, und das 
Knochengewinde selbstgewindeschneidend ausgebildet sein kann. 

Fig. 2a bis i zeigen unterschiedliche Ausgestaltungen von Durchgangs- 
lochern 9 in Verbindungstragern 10, die jeweils als Knochenplatten ausge- 
bildet sind. 

GemaB Fig. 2a ist unterhalb einer konischen Sitzflache 1 1 etwa mittig im 
Durchgangsloch 9 ein kreisringformiger Vorsprung (oder Grat) 12 im 
Durchgangsloch 9 angeordnet. Darunter hat das Durchgangsloch 9 wiederum 
eine konische Erweiterung 13. 
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Gemafl Fig. 2b ist im Durchgangsloch 9 oben eine konische Sitzflache aus- 
gebildet, die in einen kreisringfbrmig umlaufenden Vorsprung 12 etwa in der 
Mitte des Durchgangsloches 9 iibergeht. Darunter hat das Durchgangsloch 9 
eine spharische Erweiterung 13. 

Fig. 2c und Fig. 2d zeigen Durchgangslocher 9, an deren Basis ein Vor- 
sprung 12 angeordnet ist. Dabei begrenzt der Vorsprung 12 unten eine ko- 
nische Sitzflache 1 1 (Fig. 2c) bzw. eine spharische Sitzflache 1 1 (Fig. 2d). 

GemaB Fig. 2d ist das Durchgangsloch 9 am unteren Ende von einem Vor- 
sprung 12 und am oberen Ende von einem weiteren Vorsprung 14 begrenzt. 
Der Vorsprung 12 ist am unteren Ende einer sich nach unten verjungenden, 
unteren Sitzflache IP und der obere Vorsprung 14 am oberen Ende einer 
sich nach oben hin verjiingenden, oberen Sitzflache IP 6 ausgebildet. Im 
Querschnitt hat somit das Durchgangsloch 9 im Verbindungstrager 10 eine 
„Schwalbenschwanz"-Form. 

GemaB Fig. 2f konnen auch unterhalb einer konusformigen Sitzflache 1 1 
zwei Vorsprunge 12', 12" vorhanden sein, von denen einer 12' zugleich das 
Ende der Sitzflache darstellt und der weitere Vorsprung 12" in einem 
axialen Abstand von dem erstgenannten Vorsprung 12' angeordnet ist. 

Davon unterscheidet sich das Durchgangsloch 9 gemaB Fig. 2g lediglich da- 
durch, daB die Sitzflache 11 oberhalb der beiden Vorsprunge 12% 12" 
spharisch ausgebildet ist. 

Bei der Ausfuhrung gemaB Fig. 2h hat das Durchgangsloch 9 im Unterschied 
zu der Ausfuhrung gemaB Fig. 2f eine wulstformige Materialverdickung 15, 
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die an der Unterseite des Verbindungstragers 10 angeordnet ist. Auch bei 
dieser Ausfuhrung befinden sich unterhalb einer sich nach unten ver- 
jiingenden, konischen Sitzflache 11 ein diesen begrenzender Vorsprung 12' 
und in einem Abstand darunter ein weiterer Vorsprung 12". 

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 2i ist im Unterschied zu der Aus- 
fuhrung gemaB Fig. 2g ebenfalls eine wulstige Materialverdickung um das 
Durchgangsloch 9 angeordnet, die wiederum an der Unterseite des Ver- 
bindungstragers 10 angeordnet ist. Auch hier ist eine spharische Sitzflache 
11 von einem Vorsprung 12' begrenzt und befindet sich in einem Abstand 
unter diesem ein weiterer Vorsprung 12". 

Eine Knochenschraube 1 ist in verschiedenen Winkelstellungen bezuglich 
der Achse der Durchgangslocher 9 der Ausfuhrungen eines Verbindungs- 
tragers 10 gemaB Fig. 2a bis 2i eindrehbar. Dabei formt das vorgeformte 
Gewinde 5 die Vorspriinge 12 bzw. 12' und 12" um, so daB eine Gewinde- 
verbindung zwischen Knochenschraube 1 und Durchgangsloch 9 gebildet 
wird, die genau in der Einschraubachse orientiert ist. Beim Umformen fullt 
das Material der Vorspriinge 12 Hohlraume des vorgeformten Gewindes 3 
bzw. neben den Vorsprungen 12 aus, so daB sich eine Gewindeverbindung 
im verbreiterten Tragquerschnitt ergibt. SchlieBlich sitzt die Sitzflache 4 an 
der Unterseite des Kugelkopfes 2 auf der Sitzflache 1 1 einer der Aus- 
fuhrungen auf und wird von dieser in dem jeweiligen Einschraubwinkel ab- 
gestiitzt. Der Schraubenkopf 2 ragt dann uber das Niveau der Oberseite des 
Verbindungstragers 10 nicht hinaus. AuBerdem wird die Knochenschraube 1 
in der erreichten Endstellung durch eine kraft- bzw. reibschlussige Ver- 
bindung mit dem jeweiligen Verbindungstrager 10 im Bereich des Vor- 
sprunges 12 (bzw. der Vorspriinge 12', 12") gesichert. 
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Die Fig. 3 bis 5 zeigen eine langliche Ausgestaltung eines Durchgangsloches 
9' einer Knochenplatte 10' mit winkelstabiler Knochenschrauben-Knochen- 
plattenverbindung. Das Durchgangsloch 9' hat eine langliche Ausdehnung in 
Richtung der Hauptachse der Knochenplatte 10\ Es verjungt sich von sei- 
nem einen Ende 9" zu seinem Ende 9"'. Des weiteren hat es einen oberen 
Rand 16, der vom einen Ende 9" zum anderen Ende 9'" geneigt ist. Seitlich 
des oberen Randes 16 ist eine im wesentlichen spharische Sitzflache IT 
ausgebildet, die urn das Ende 9"' voll ausgepragt ist. Dort geht der Rand 16 
in einem Bereich V in einen leicht umformbaren Vorsprung 12 uber, der zu- 
gleich das Durchgangsloch 9' unten begrenzt. 

GemaB Fig. 5 gleitet eine in das Durchgangsloch 9' eingesetzte Schraube mit 
der Sitzflache 4 ihres Schraubenkopfes 2 auf dem Rand 1 6 bzw. der diese 
umgebenden Sitzflache 11* beim Eindrehen in ein Knochenfragment 17' 
nach unten, wodurch sich eine Verschiebung der Knochenplatte 10' bezug- 
lich des Knochens in Richtung R ergibt und das Knochenfragment 17' gegen 
ein benachbartes Knochenfragment 17" gedruckt wird. Wenn der 
Schraubenkopf 2 auf der Sitzflache 1 1 4 aufsitzt und vollstandig im Durch- 
gangsloch 9' enthalten ist, hat das vorgeformte Gewinde 5 durch Umformen 
des Vorsprunges 12 eine winkelstabile Schraubverbindung gebildet. In der 
dann erreichten Kompressionsstellung werden die Knochenfragmente 17% 
17" zusammengedruckt gehalten. 

Gem&B Fig. 6 ist in einen Rohrenknochen 18, der an nicht gezeigter Stelle 
eine Fraktur aufweist, ein Marknagel 19 eingesetzt. Dieser weist auf beiden 
Seiten der Fraktur mindestens ein Durchgangsloch 20 auf. Das Durchgangs- 
loch 20 hat auf beiden Seiten spharisch nach auBen sich erweiternde Be- 
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reiche 20% 20" und in der Mitte einen gewindetragenden Bereich 20'". Der 
gewindetragende Bereich 20"' ist zur Mittelachse des Durchgangsloches 20 
hin konvex gekrummt bzw. gerundet. Sein Gewinde 21 hat etwa drei voll- 
standig umlaufende Windungen. Der gesamte Marknagel 1 9 kann aus einem 
verhaltnismaBig harten Titan bestehen. 

In die Durchgangslocher 20 beidseitig der Fraktur sind Verriegelungsbolzen 
22 eingesetzt. Ein Verriegelungsbolzen 22 hat einen insgesamt konischen 
Mittelabschnitt 23, der einen auBen konischen Mantelbereich 23' auf einem 
auBen konischen Kernbereich 23" hat. Beidseits des konischen Mittelab- 
schnittes 23 weist der Verriegelungsbolzen 22 Gewinde 24, 25 zum Ein- 
schrauben in den Knochen auf, wobei das Gewinde 24 am Ende des Mit- 
telabschnittes 23 mit dem groBeren AuBendurchmesser einen groBeren 
AuBendurchmesser als das Gewinde 25 auf der anderen Seite hat. Die 
AuBendurchmesser der Gewinde 24, 25 sind jeweils mindestens so groB wie 
die angrenzenden AuBendurchmesser des konischen Mittelabschnittes 23. 

Am anderen Ende des Gewindes 24 hat der Verriegelungsbolzen 22 einen 
Kopf 26, in dem ein Werkzeugangriff in Form eines Inbus 27 ausgebildet ist. 

Der Verriegelungsbolzen 22 ist ebenfalls vollstandig aus Titan gefertigt. Da- 
bei bestehen der Kernbereich 22", die Knochengewinde 24, 25 und der Kopf 
26 aus einem harteren Titanmaterial als der Mantelbereich 23'. 

Wenn der Marknagel 19 gesetzt und die Fragmente des Knochens 18 ausge- 
richtet sind, werden mit Hilfe einer Rontgenapparatur die Lagen der Durch- 
gangslocher 20 festgestellt und dort Bohrlocher 28 quer durch den Rohren- 
knochen 18 in das jeweilige Durchgangsloch 20 eingebracht Danach werden 
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die Verriegelungsbolzen 22 eingedreht, wobei diese mittels der Gewinde 24, 
25 die Gewinde im Knochen 18 selber schneiden konnen. Ferner formt das 
Gewinde 21 ein Gewinde in den Mantelbereich 23% wobei die Festigkeit 
dieser Gewindeverbindung mit zunehmendem Schraubfortschritt aufgrund 
der konischen Form des Mantelbereiches 23' ansteigt. Eine zusatzliche 
Sicherung kann durch eine grundsatzlich konische Form der Gewinde 24, 25 
erreicht werden und durch eine Auflage des Kopfes 26 des Verriegelungs- 
bolzens 22 an der AuBenseite des Knochens 18. Verschiedene Winkelaus- 
richtungen des Verriegelungsbolzens 22, die sich beispielsweise aufgrund 
von Zielfehlern bei der Anbringung des Bohrloches 28 ergeben konnen, 
werden durch die Ausbildung der Durchgangslocher 20 und Mittelabschnitte 
23 ausgeglichen. 

GemaB Fig. 7 kann ein Verriegelungsbolzen 22' unterhalb des Gewindes 24' 
mit dem groBeren Durchmesser eine Schulter 29 aufweisen, die eine Sitz- 
flache bildet, welche sich gegen den spharischen Bereich 20' des Durch- 
gangsloches 20 legt, der ebenfalls eine Sitzflache bildet. Hierdurch wird eine 
weitere Verbesserung des Sitzes des Verriegelungsbolzens 22' in Knochen 
1 8 und Marknagel 1 9 erreicht. 
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Anspruche 

1. Fixationssystem fiir Knochen mit einem Verbindungstrager (10) mit we- 
nigstens einem Durchgangsloch (9), wenigstens einer in ein Durch- 
gangsloch (9) eingesetzten Knochenschraube (1), eine gegenseitige Aus- 
richtung unter verschiedenen Winkeln ermoglichenden Sitzflachen (4, 
11) von Verbindungstrager (10) und Knochenschraube (1) und Mitteln 
(5, 12) zum Festlegen der Knochenschraube (1) in einem bestimmten 
Winkel zum Verbindungstrager (10), dadurch gekennzeichnet, daB die 
Mittel (5, 12) zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube 
(1) in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde (5) 
unterhalb mindestens einer der Sitzflachen (4) durch Umformung gebil- 
deten Gewindeverbindung unterhalb der Sitzflachen (4, 11) von 
Knochenschraube (1) und Verbindungstrager (10) aufweisen. 

2. Fixationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
windeverbindung von einem vorgeformten Gewinde (5) unterhalb der ei- 
nen Sitzflache (4) und mindestens einem mindestens teilweise umlaufen- 
den, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes (5) umformbaren Vor- 
sprung (12) unterhalb der anderen Sitzflache gebildet ist 

3. Fixationssystem nach Anspruch 1 oder 2 5 dadurch gekennzeichnet, daB 
die Sitzflachen (4, 11) spharisch oder konisch sind. 

4. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die eine Sitzflache (4) an der Unterseite eines Schrauben- 
kopfes (2) der Knochenschraube (1) ausgebildet ist. 
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5. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt des 
Schraubenkopfes (2) unterhalb der einen Sitzflache (4) gebildet ist. 

6. Fixationssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
windeverbindung mit einem vorgeformten Gewinde (5) am Schrauben- 
kopf (2) unterhalb der einen Sitzflache (4) gebildet ist. 

7. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die andere Sitzflache (11) in dem Durchgangsloch (9) des 
Verbindungstragers (10) ausgebildet ist. 

8. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt (12) des 
Durchgangsloches (9) unterhalb der anderen Sitzflache (11) gebildet ist. 

9. Fixationssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
windeverbindung mit einem umformbaren Vorsprung (12) im Durch- 
gangsloch (9) unterhalb der anderen Sitzflache (11) gebildet ist. 

10. Fixationssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB in einem 
Abstand von dem umformbaren Vorsprung (12') mindestens ein 
weiterer, mindestens teilweise umlaufender, durch Eindrehen des vorge- 
formten Gewindes umformbarer Vorsprung (12") unterhalb der anderen 
Sitzflache (11) angeordnet ist. 
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11. Fixationssystem nach einem der Anspruche 7 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi oberhalb der anderen Sitzflache (IT) im Durchgangsloch 
(9) mindestens noch ein weiterer, mindestens teilweise umlaufender, 
durch Eindrehen der Knochenschraube umformbarer Vorsprung (14) an- 
geordnet ist. 

12. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungstrager (10) um das Durchgangsloch (9) 
eine Materialverdickung (15) aufweist. 

13. Fixationssystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Materialverdickung (15) an der Unterseite und/oder an der Oberseite des 
Verbindungstragers (10) ausgebildet ist. 

14. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Knochenschraube (1) einen Schaft (6) mit einem 
Schaftgewinde (7) aufweist. 

15. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Schaftgewinde (7) ein selbstschneidendes Gewinde ist. 

16. Fixationssystem nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Steigung des vorgeformten Gewindes (5) geringfugig kleiner als die 
Steigung des Schaftgewindes (7) der Knochenschraube (1) ist. 

17. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Knochenschraube (1) eine Bohrspitze (8) aufweist. 
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18. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schraubenkopf (2) einen Werkzeugangriff (3) aufweist. 

19. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Schraubenkopf (2) an der Unterseite konische Furchen 
fur eine Aufnahme des umgeformten Materials aufweist. 

20. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Durchgangsloch (9 C ) eine langliche Form hat und der 
obere Rand (16) des Durchgangsloches (9 6 ) von einem maximalen 
Niveau am einen Ende (9") zu einem minimalen Niveau am anderen 
Ende (9"') geneigt ist, wobei die Breite des Durchgangsloches (9') vom 
einen zum anderen Ende hin abnimmt, so daB eine in der Nahe des einen 
Endes (9") eingefuhrte Knochenschraube (1) mit dem Schraubenkopf (2) 
auf dem geneigten Rand (16) aufsitzt und bei Verschraubung unter 
Verschiebung des Verbindungstragers (10') mit der Kopfunterseite auf 
dem geneigten Rand (16) gleitet, bis bei Annaherung an das andere Ende 
(9'") das vorgeformte Gewinde (5) mit dem umformbaren Vorsprung 
(12 s ) eine Gewinde verbindung bildet. 

21. Fixationssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Achsen der distalen Durchgangslocher (9) des Ver- 
bindungstragers (10) so zu den Achsen seiner proximalen Durchgangs- 
locher (9) geneigt sind, daB die distalen und proximalen Knochen- 
schrauben (1) mit ihren Schraubenkopf en (2) naher zusammen sind als 
mit ihren FiiBen. 
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22. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 21, dadurch gekerm- 
zeichnet, daB der Verbindungstrager (10) eine Knochenplatte, ein 
Marknagel oder Fixateur ist. 

23. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das vorgeformte Gewinde (5) aus einem harteren Material 
als der umformbare Vorsprung (12) besteht. 

24. Fixationssystem nach einem der Anspruche 1 bis 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Knochenschraube (1) oder deren Mantel aus einem 
harteren Material als der Verbindungstrager (10) oder der umzuformende 
Bereich desselben ist. 

25. Fixationssystem fur Knochen mit einem mindestens ein Durchgangsloch 
(20) aufweisenden Marknagel (19) zum Uberbrucken von Knochen- 
fragmenten und mindestens einem Verriegelungsbolzen (22) zum Ein- 
schrauben in das Durchgangsloch (20) und in ein Knochenfragment, um 
dieses mit dem Marknagel (19) zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Durchgangsloch (20) ein Innengewinde (21) zum Einformen ei- 
nes Gewindes in den Verriegelungsbolzen (22) hat und der Verrie- 
gelungsbolzen (22) einen das Einformen eines Gewindes durch das In- 
nengewinde (21) in verschiedenen Winkeln erleichternden, den Abrieb 
und Spanfreisetzung vermindernden und das Festsetzen in dem einge- 
formten Gewinde sicherstellenden, gewindelosen und konischen Mantel- 
bereich (23 6 ) mit geringerer Harte als sein die Ubertragung hoher Krafte 
gewahrleistender Kernbereich (23") hat. 
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26. Fixationssystem nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Mantelbereich des Verriegelungsbolzens (22) eine geringere Harte hat 
als der Marknagel (19) zumindest im Bereich (20' ") des Innengewindes 
(21). 

27. Fixationssystem nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Verriegelungsbolzen (22) beidseits des konischen Mantelbereiches 
(23 6 ) Gewinde (24, 25) tragt, wobei der AuBendurchmesser des Gewin- 
des (24) neben dem Ende des konischen Mantelbereiches (23 ') mit dem 
groBeren Durchmesser groBer als der AuBendurchmesser des Gewindes 
(25) neben dem Ende des Mantelbereiches (23 6 ) mit dem kleineren 
Durchmesser ist. 

28. Fixationssystem nach einem der Anspruche 25 bis 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Durchgangsloch (20) in einem Bereich des Marknagels 
(19) verringerter Wandstarke ausgebildet ist. 

29. Fixationssystem nach einem der Anspruche 25 bis 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Innengewinde (21) im Durchgangsloch (20) nur wenige 
vollstandige Windungen hat. 

30. Fixationssystem nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB das In- 
nengewinde (21) im Durchgangsloch (20) ein bis vier vollstandig um- 
laufende Windungen hat. 
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31. Fixationssystem nach einem der Ansprtiche 25 bis 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an den gewindetragenden Bereich (20 6 ) des Durchgangs- 
loches (20) auf mindestens einer Seite des Marknagels (19) ein spharisch 
oder konisch nach auBen sich erweiternder Bereich (20', 20") des 
Durchgangsloches (20) anschlieflt. 

32. Fixationssystem nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, da/5 der 
Verriegelungsbolzen (22') eine Schulter (29) aufweist, die eine Sitz- 
flache fur Anlage an dem eine Sitzflache bildenden spharischen oder 
konischen Bereich (20 ') des Durchgangsloches (20) ist. 

33. Fixationssystem nach einem der Ansprtiche 25 bis 32, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verriegelungsbolzen (22) einen Kopf (26) mit einem 
Werkzeugangriff (27) hat. 

34. Fixationssystem nach einem der Ansprtiche 1 bis 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungstrager (10) einen Sensor fur die Ermittlung 
der von dem Verbindungstrager zwischen den Knochenenden iiber- 
tragenen Kraft und einen Sender fur die telemetrische Ubermittlung der 
MeBergebnisse aufweist. 

35. Fixationssystem nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daB Sensor 
und/oder Sender in einen Hohlraum des Verbindungstragers (10) inte- 
griert sind. 

36. Fixationssystem nach einem der Ansprtiche 1 bis 35, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Knochenschraube (1) oder der Verriegelungsbolzen 
und/oder der Verbindungstrager ( 1 0) aus Titan besteht. 
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